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打开计算机硬件的盲盒

揭开数字电子计算机的神秘面纱

二进制加法器实验小结
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开关开关电路逻辑门逻辑门组合加法运算

通过基础逻辑门完成知识迁移：从中学串联电路，抽象到数字逻辑【与门】

把电路实物现象，抽象成符号变换规则

电路连线拓扑 = 符号变换规则

本质：硬件连线拓扑定义了固定的

变换规则 f

把物理状态（高低电平）映射成 0/1 

符号，输出体现了按既定规则的符

号变换
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逻辑门组合：把二进制加法规则转化为硬件变换电路

一位半加器

A 输入
异或门

与门

B 输入
和输出

进位输出

进位计数制二进制形式的运算 二进制算术规则可以被
翻译成布尔逻辑表达式

二进制加法拆解到每一位，本
质上是一连串的真假条件判断
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1 1
+ 1 0

1     1

-------------
1 1 1

A=(3)10=(11)2 B=(2)10=(10)2

求 A+B=？

FA1

A1 B1 C0

C1 S1

多位全加器级联：二进制编码数值送入硬件完成运算

FA0

A0 B0 C

C0 S0

• 硬件只有高低电
平，电平本身没
有数值含义

• 编码：人为约定
电平组合，用来
表达带有大小含
义的数值

两位全加器级联实现两位二进制数加法
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比特：二进制数位在硬件上的物理载体

FA1

A1 B1 C0

C1 S1

FA0

A0 B0 C

C0 S0

如何计算 2 + 4 =

1 1
+ 1 0

1     1

-------------
1 1 1

从数位到比特bit（位）

• 比特是二进制数位在计

算机硬件上的物理实现，

仅有0/1两种状态

• 一组比特构成位宽，决

定硬件一次可并行处理

数据的规模（64 位处理

器，指 ALU 一次可以并

行处理 64 个比特）
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芯片封装与模块化复用

A7…A0 B7…B0

S7…S0

8位加法器

进位输入

进位输出

CO CI

A7 B7 C6

S7C7

A6 B6 C5

S6C6

A5 B5 C4

S5C5

A4 B4 C3

S4C4

A3 B3 C2

S3C3

A2 B2 C1

S2C2

A1 B1 C0

S1C1

A0 B0 C

SoCo

封装：把复杂内部微型电路黑盒化，只保留
外部引脚做输入输出，使用者不用关心内部
细微导线。
核心价值：模块化复用

芯片把逻辑门电路全部封装在一个器件内部

依靠硅的半导体特性，可以用电信号控制
微型开关（晶体管）通断，这是实现高度
集成的基础前提。
同一块硅片面积里，集成度越高，能放下
的晶体管越多。
制程越先进，单个晶体管尺寸做得更小

串行级联的
8 位加法器
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比特在不同场景的状态和用途（磁盘）

运算硬件：比特是瞬时高低电平，用来实时做符号变换

存储硬件：比特是持久化物理状态，用来保存比特序列

磁盘：靠磁粒子磁化方向记录比特

• CPU 64 位：运算通路
位宽，ALU 一次并行处
理 64bit（运算能力）

• 硬盘 1TB：存储总容量，
可以存放多少字节的比
特序列（保存信息能力）

• 8 个比特 (bit) = 1 字节
(Byte)，是存储计量的
基础打包单位

• 容量单位递进：KB、
MB、GB、TB、PB
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比特在不同场景的状态和用途（光盘）

光盘：靠凹坑 / 平面，激光反射有无区分 0/1

比特本质只是两种可区分物理状态，物理载体可以多种多样

• 内存（DRAM 动态随机存储器）
载体：微小电容的带电 / 不带电。电
容充电代表 1，放电代表 0。电容电
荷会慢慢泄漏，硬件需要不断刷新
维持状态
特点：断电数据丢失，CPU 运算时
临时存放比特

• 固态硬盘 SSD（闪存 NAND）
载体：浮栅晶体管中捕获电子 / 无电
子。有无电荷区分 0 和 1。断电电
荷依然保留
特点：没有机械结构，速度快，日
常电脑持久存储
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图灵机机械计算概念模型

图灵机计算的两个动作：

条件判断（布尔逻辑）

改写符号（所有算术运算都可拆解为布尔逻辑）

二进制图灵机的全部行为，都可以用
逻辑门硬件搭建（开关网络）。

从 名词解释 再看现代通用物理图灵机
electronic device for storing and processing data

(in binary form), according to instructions given 

to it in a variable program

冯氏架构的数字电子计算机
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信息表示与处理

数字化：人类感知世界到人机协同计算世界的桥梁

从硬件实验到上层编码
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数字化：感知型 与 逻辑型

所有信息进入计算机前，都必须被数字化，不同的信息，有不同的转换策略。
逻辑型数字化是基于人预先定义的规则完成编码表示。计算机硬件仅处理 0/1 符
号，含义、语义、结构是人通过编码规则赋予的。
典型应用：数值编码、文本编码、矢量图形。
感知型数字化是对连续变化的物理世界，通过采样、量化，得到有限离散数值
（对真实世界的近似记录），再对数值编码，变成计算机可存储、处理的 0/1 比
特序列。典型应用：位图图像、音频和视频。

（基于规则绘制的图形）可无限缩放 （基于有限记录还原的图像）缩放失真信息加工处理机器
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本次课的主题：逻辑型编码

逻辑型 编码
人为定义编码规则 →将符号映射成 0/1比特数串 → 硬件 f 完成符号变换
→ 解码 还原信息语义

主要介绍

• 数值编码（补码 / 浮点数）

• 文本编码（ASCII / GB2312 / UTF8）

• 矢量图形编码（SVG / AI / CDR）

带着这个问题听课：为什么不同类型的信息要采用不同的编码方案？

根本原因：信息本身的结构特征不同，同时需要匹配不同的工程目标（硬件运算、
存储开销、传输效率、解码复杂度等）
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数值数据编码：基于进位规则的唯一映射

(13.75)10 (1101.11)2=
( 13.75 )10

101

100
10-2

10-1

• 基数固定为 2（二进制），每位只有 0 或 1 两个符号，符合逢二进一原则

二进制进位计数制

• 位置有权值，从右向左，第 𝒊 位权重 = 𝟐𝒊，最低位 𝒊 =0

( 1101.11 )2=1×23+1×22+0×21+1×20+1×2-1+1×2-2

(1101.11 ) 2

23

22
20

21

2-1

2-2
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减法运算8-4 = ？
复用加法电路？
加法电路运算实现8+（-4）= ？
符号位怎么编码进二进制数中？
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采用符号-真值法的编码
比如，用 8 位二进制表示一个整数（-127 ~ +127）

符号位（0 为正，1 为负）

数值位（0-127）

• 加法逻辑混乱
• 存在两个 0
• 减法需要单独设计电路

+5 -5计算一下：

+5 表示为 00000101
（最高位 0 为正，后 7 位是 5 的二进制真值）

-5 表示为 10000101
（最高位 1 为负，后 7 位是 5 的二进制真值）

10001010

00000101

10000101

朴素符号位编码符合人类直
觉，但加法器直接计算会错
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钟表模运算

补码规则的底层逻辑（模运算）

模是一个数值计量系统的计量范围
（mod）。只要确定了模，就可
找到一个与负数等价的正数来
代替此负数，该正数就是负数
的补数，超出计量范围的数
都应该自动舍去模数。

指针从6拨到2的两种方式：

• 逆时针拨动4下（减法）

• 顺时针拨动8下（加法）

-4和8是一对补数

6-4 = 6+(12-4) = 6+8

举例
以 8 位为例，模 = 256

5-5=5+(256-5)=256   

自动丢掉最高位（溢出），

超出范围舍去，剩下 0

00000101 （+5的补码）

100000000 

（-5的补码）1 1 1 1 101 1

8位模空间运算时，超出
范围的1被丢弃（溢出），
结果为 00000000
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如何用补码规则，只用加法运算，
计算出今年清华建校多少周年？

已知：清华1911年建校，今年2026年

要求：不能直接做减法 2026-1911

约定：年份有效表示0~9999，用补码规则，

减法转换为加法
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如果让你设计一个能表示宇宙年龄（138亿年）

和普朗克时间10-44的数，你会怎么做？

𝑁= (−1)𝑠 × m × 2e

以最常用的 32 位 单精度浮点数（IEEE754）为例，这套人为定义的编码，

把 32 位划分成三段含义：

𝑁= m × 10e
类比十进制的科学计数法

二进制的浮点数编码方案



Computer Culture Advanced从补码（定点整数）方案理解编码

• 硬件视角：加法器只认高低电平（ 0 / 1），只会做加法

• 编码的本质：人为定义的映射规则

• 编码的价值：把符号信息嵌入比特序列，改造数字的语义

• 编码的选择：编码方案不是唯一的，要适配硬件工程目标

定点数
加法器

A
C补码

完成加减运算A补码

B补码B
编码 真值

解码

编码（真值→补码）：
• 正数：补码与原码（真值）相同

• 负数：符号位固定为 1，数值位
按位取反后加 1

解码（补码→真值）：
• 正数：直接读取数值位，即为真值

• 负数：对负数的补码整体按位取反后加 1，得到
对应的原码，再根据符号位判断正负，读出真值

补码是固定位宽模空间下的工程编码方案：在固定位宽的模运算体系中，将负数
映射成一个等效正数。使计算机只用加法电路，就能完成带符号整数的加减运算。
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编码 是把信息翻译成机器能处理的符号（信息在机器内部的表示）

解码 是把机器内部表示的符号还原成人能理解的信息
• 加法器硬件实验：

十进制数字（人看懂）→编码成二进制 0/1 输入加法器
加法器输出 0/1 →数码管解码，变回我们可读的十进制数字

• 补码运算：
带正负的整数真值 →编码转为补码送入加法器
运算得到补码结果 →解码还原成带正负的真值

• 浮点数编码：
极大 / 极小实数 →编码为符号位 + 指数位 + 尾数位的比特序列
读取比特序列 →解码还原为实数

• 英文字符编码（ASCII）：
英文字符 →编码成 0/1 表示
读取 0/1 →解码，配合字体文件，渲染出屏幕上的文字

• SVG 矢量图形
绘图指令（文字描述画圆）→编码为文本文件
应用程序读取 0/1 →解码，配合渲染器绘出图形

示
例

编码规则由人定义。
编码和解码必须成对
配套，使用同一套规
则，否则出现乱码、
解析错误
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x：输入信号（开关产生的高低电平，一串 0/1）

y：输出信号（电路输出引脚的高低电平，一串 0/1）

f：由逻辑门的导线连接拓扑结构决定的变换规则

只要电路接线不变， f 的转换规则就固定不变。

如果我们想处理不同类型的信息，有两种路径：

1. 改 f （电路拓扑）：重新接线，改变硬件的符号变换规则

2. 改 编码规则：硬件 f 不变，只是 改变输入输出 0/1 的含义

总之，硬件 f 只负责完成 0/1 符号之间的变换，硬件本身不理解 0/1 的含义。

编码把现实世界各类信息翻译为硬件 f 能够接收的 0/1 符号 x ，运算得到输出

y 后，再通过解码将 0/1 还原成人能够理解的信息。

+ 编码解码

信息加工处理机器
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+ 编码解码

信息加工处理机器

计算模型 信息翻译层

文字、图形这类非
数值信息，同样可
以使用这套模型吗
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非数值数据编码：从数字到文本

编码的本质：建立唯一无歧义的映射关系

ASCII编码1963年发布

字符集：ASCII 一共收录
128 个符号

编码规则：人为约定，把表
格排列成 16 行 ×8 列，用 7 

比特来记录每个字符在表格
里的行列位置。这个位置编
号，直接作为字符对应的唯
一的二进制数串

存储约定：7 比特的编码，
在计算机里占用 1 字节存放，
最高位补 0

编码（查表映射）
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区位码 5448 (3630H)
GB2312编码 00110110 00110000

区位码（94区× 94位）

中

逻辑型数字化的本质是符号映射 映射步骤：字符集 → 编码空间 → 编码

确定字符集 在编码空间里给每个一个唯一编号

GB2312国标码（1980年）

汉字：6763个（一级汉字3755个
按拼音排序，二级汉字3008个按
部首排序）。
非汉字：682个（拉丁字母、日文
假名、俄文字母、标点符号等）。

按照规则把这个位置编号转换成二进制
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编码的本质：建立唯一无歧义的映射关系

映射步骤：选定字符集 →分配字符编号（编码空间） → 二进制编码

Unicode 国际字符集把世界上所有语言的文字、

符号全部收录进同一本总表，给每个字符分配一个

全球唯一编号，彻底解决各国各搞一套编码表的问

题
UTF(Unicode Transformation Format)是 Unicode 的

存储实现规则，后缀数字代表编码的基础单元大小。

例如：UTF-8 是变长编码，根据字符频率用1~4个

字节表示一个Unicode字符（英文字符兼容 ASCII

占1字节，常用中文字符占 3 字节），兼顾兼容性

与存储效率

确定字符集

根据应用场景
配套字符编码规则

小字符集（ASCII）

大字符集扩展（GB18030）

跨语言统一集合（Unicode）

同一套 Unicode 字符集，
可以选用 UTF-8、UTF-16 
等不同编码。
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非数值数据编码：从文本到图形

图形如何编码

编码对象：图形的基础形状种类是有限集合（圆、矩形…），但形状摆放位置、
大小、颜色，可以有无穷多种组合

编码方案：图元 + 参数（绘图说明的结构化描述）
图元指定是什么基础形状，参数指定这个形状的位置、大小、
颜色等属性
矢量图形拥有一套几何生成规则，但图元本身不能单独确定
画面，必须配套具体参数，才能唯一确定图形长什么样

SVG矢量图形编码示例
矢量逻辑编码（业务语义）+ UTF8编码（文件存储的字符编码）

图形由坐标、几何
方程描述，不是预
先固定像素点阵，
因此称为矢量图形



记事本打开
的SVG文件

PowerPoint幻灯片中插入该SVG文件
内置的渲染器根据绘制说明画出图形

SVG文件：绘图描述文本（图元 + 参数）→UTF-8文本编码→二进制0/1

图元基本参数

样式属性参数

生成画面（圆）的结构化描述

思考：SVG 的 circle 图元描述，是编码还是编程
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矢量图形：编码包含几何生成规则和参数，渲染时实时计算坐标

矢量图形编辑：不修改像素，只增加几何运算规则、变换参数，修改绘图描述文本

任务：修改SVG绘图描述，对圆和矩
形执行布尔差集运算（圆减去矩形），
再将运算得到的新图形整体逆时针旋
转 45°，得到右侧缺口扇形图形
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<svg width="300" height="300" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

<!-- defs：新增 <defs> 定义遮罩规则，实现圆形减去矩形 -->

<defs>

<!-- 定义遮罩mask -->

<mask id="cutMask">

<!-- 白色矩形：全部保留区域 -->

<rect x="0" y="0" width="300" height="300" fill="white"/>

<!-- 黑色矩形：这个区域透明，用来挖掉圆形的一部分 -->

<rect x="100" y="100" width="150" height="120" fill="black"/>

</mask>

</defs>

<!-- 红色圆形，应用遮罩：黑色矩形区域被挖去，实现圆减去矩形 -->

<circle cx="100" cy="100" r="80" fill="red" stroke="black" stroke-width="2"  mask="url(#cutMask)"/>

</svg>

矢量图形编辑练习
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<svg width="300" height="300" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

<!-- defs：新增 <defs> 定义遮罩规则，实现圆形减去矩形 -->

<defs>

<!-- 定义遮罩mask -->

<mask id="cutMask">

<!-- 白色矩形：全部保留区域 -->

<rect x="0" y="0" width="300" height="300" fill="white"/>

<!-- 黑色矩形：这个区域透明，用来挖掉圆形的一部分 -->

<rect x="100" y="100" width="150" height="120" fill="black"/>

</mask>

</defs>

<!-- g分组：把图形打包成一个整体，添加变换规则：整体逆时针旋转45°，旋转中心(100,100) -->

<g transform="rotate(-45,100,100)">

<circle cx="100" cy="100" r="80" fill="red" stroke="black" stroke-width="2" mask="url(#cutMask)"/>

</g>

</svg>

矢量图形编辑练习
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矢量图形的编辑：
• 全程修改文本描述（指令 + 参数）

矢量图形的显示：
• 渲染器读取全部几何规则，实时计算图形坐标并重新绘制

• 放大/缩小只是在不同比例上重新绘制，图形本身不会失真


